
BK-LOADER 53 - Ficha técnica

Description

BK-LOADER 53 es un neumático con cinturones de aramida

desarrollado para las palas cargadoras utilizadas en las

aplicaciones industriales. El dibujo especial de la banda de

rodadura garantiza una óptima estabilidad lateral,

además, gracias a la banda de rodadura extra profunda

también se obtiene una extraordinaria resistencia al

desgaste, a los cortes y a los pinchazos. BK-LOADER 53 se

caracteriza por sus excepcionales propiedades de auto-

limpieza, así como por su excelente agarre y tracción sobre

las superficies mojadas y secas. Por último, este neumático

es particularmente adecuado para las operaciones de

reciclaje. 

UM

US Standard

Construction

RADIAL

Machinery

Industrial: Pala cargadora

SIZE Version USACode LI/SS RIM REC RIM ALT SW OD SLR RC Type

365/70 R 18 ARAMID BELTED 94074143 146A2/142A4 11 14.2 39 18 118.8 TL

405/70 R 18 ARAMID BELTED 94069705 153A2/149A4 13 14 ; 13 SDC; 12 ;12 SDC 16 41.1 0 0 TL

405/70 R 20 ARAMID BELTED 94054428 155A2/151A4 13 14 ; 13 SDC; 12 ;12 SDC 16 43.2 20.1 131.5 TL
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