
AGRIMAXFACTOR - Scheda tecnica

Description

AGRIMAXFACTOR è la nuovissima serie 70 di BKT per

trattori, perfetta sia per il trasporto che per la lavorazione

del terreno. Il design migliorato del battistrada, con una

lunghezza dei ramponi aumentata e un orientamento

degli stessi modificato, è sinonimo di una migliore

guidabilità. La riduzione dell'angolo dei ramponi assicura

una minore resistenza al rotolamento, mentre l'aumento

del 5% dell'area di contatto con il terreno riduce

significativamente la percezione del rumore in cabina -

entrambe le caratteristiche sono sinonimo di maggiore

comfort. Inoltre, la robusta carcassa in poliestere garantisce

una straordinaria stabilità laterale e una risposta più rapida

dello sterzo anche nelle operazioni ad alta velocità o nei

servizi pesanti. I risultati di frenata sul bagnato dello

pneumatico sono eccellenti. In poche parole, i vantaggi

complessivi di AGRIMAXFACTOR sono una grande

maneggevolezza combinata con uno straordinario comfort

di guida e un'eccellente durata, tutti requisiti

particolarmente richiesti da macchinari sempre più pesanti,

compreso il peso maggiore dei pacchi batteria dei veicoli

elettrici.

L'esclusivo fianco mostra il logo "E-READY" perfettamente

allineato che sottolinea l'impegno di BKT per la mobilità

elettrica.

UM

US Standard

Construction

RADIAL

Machinery

Agricoltura: Trattore

SIZE Version USACode TRA Code LI/SS RIM REC RIM ALT SW OD SLR RC Type ECE

380/70 R 24 STANDARD 94071012 R1W 125 D / 128A8 W 12 W 11 ; W 13 15 46.9 21.2 138.7 TL E11-106R-007644

420/70 R 24 STANDARD 94070923 R1W 130 D/133 A8 W 13 W 12 ; W 14 L 16.5 49.1 21.7 143.7 TL E11-106R-007640

420/70 R 24 STANDARD 94070947 R1W 134 D/137 A8 W 13 W 12 ; W 14 L 16.5 49.1 22.2 145.5 TL E11-106R-007641

380/70 R 28 STANDARD 94070954 R1W 127 D/130 A8 W 12 W 11 ; W 13 15 50.9 23.1 151 TL E11-106R-007653

420/70 R 28 STANDARD 94070633 R1W 133 D/136 A8 W 13 W 12 ; W 14 L 16.5 53.1 23.9 157.5 TL E11-106R-007652

480/70 R 28 STANDARD 94070718 R1W 140 D/143 A8 W 15 L W 14 L ; W 16 L 18.9 55.9 25.2 166.9 TL E11-106R-007610

600/70 R 28 STANDARD 94071135 R1W 157 D/160 A8 DW 20 B DW 18 L ; W 18 L 24.1 61.1 28.1 183.7 TL E11-106R-007655

480/70 R 30 STANDARD 94074792 R1W 141 D/144 A8 W 15 L W 14 L ; W 16 L 18.9 58.2 26.4 172.9 TL E11-106R-008811

600/70 R 30 STANDARD 94070152 R1W 152 D/155 A8 DW 20 B DW 18 L ; W 18 L 24.1 63.1 28.4 187.6 TL E11-106R-007524

480/70 R 34 STANDARD 94071029 R1W 149 D/152 A8 W 15 L W 14 L ; W 16 L 18.9 62.2 28.5 186.9 TL E11-106R-007642

480/70 R 34 STANDARD 94071036 R1W 155 D/158 A8 W 15 L W 14 L ; W 16 L 18.9 62.2 28.7 187.4 TL E11-106R-007643

480/70 R 38 STANDARD 94071043 R1W 145 D/148 A8 W 15 L W 14 L ; W 16 L 18.9 66.2 29.8 196.9 TL E11-106R-007654

520/70 R 38 STANDARD 94070725 R1W 150 D/153 A8 W 16 L W 15 L ; W 18 L 20.3 68.9 31.3 206.3 TL E11-106R-007609

580/70 R 38 STANDARD 94071050 R1W 155 D/158 A8 W 18 L DW18L;DD18L 22.7 71.9 32.4 214.8 TL E11-106R-007608

710/70 R 38 STANDARD 94071159 R1W 171 D/174 A8 DW 23 B DW 25 B 28.2 77.1 34.1 228.3 TL E11-106R-007637

710/70 R 38 STANDARD 94071142 R1W 166 D/169 A8 DW 23 B 28.2 77.1 34.1 228.3 TL E11-106R-007636

710/70 R 38 STANDARD 94071166 R1W 175 D/178 A8 DW 23 B 28.2 77.1 34.1 228.3 TL E11-106R-007638

580/70 R 42 STANDARD 94075836 R1W 158 D/161 A8 W 18 L DW18L;DD18L 22.7 74 33.7 224.1 TL E11-106R-0010076

620/70 R 42 STANDARD 94073610 R1W 160 D/163 A8 DW 20 B DW18L ; W18L 24.6 76.2 34 227.8 TL E11-106R-007764

620/70 R 42 STANDARD 94073627 R1W 166 D/169 A8 DW 20 B DW18L ; W18L 24.6 76.2 34.5 228.4 TL E11-106R-007765

620/70 R 42 STANDARD 94073634 R1W 173D/176A8 DW 20 B DW18L ; W18L 24.6 76.2 34.5 228.5 TL E11-106R-007766

710/70 R 42 STANDARD 94070169 R1W 173 D/176 A8 DW 23 B DW 25 B 28.2 81.1 36.8 244 TL E11-106R-007526

710/70 R 42 STANDARD 94070527 R1W 176 D/179 A8 DW 23 B DW 25 B 28.2 81.1 36.8 244 TL E11-106R-007525
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