
MULTIMAX MP 522 - Especificações técnicas

Description

MULTIMAX MP 522 é o pneu polivalente da BKT

desenvolvido para ser utilizado em muitos campos no setor

agroindustrial. É apropriado para todas as operações de

elevação e carga em veículos tais como levantadores

telescópicos e pás compactas. Estabilidade e tração são os

pontos de força associados à resistência excecional aos

furos. Graças ao composto de borracha especial,

MULTIMAX MP 522 fornece una resistência extraordinária

aos cortes e lacerações.

UM

International Standard

Construction

RADIAL

Machinery

Agricultura: Carregadora compacta • Levantador

telescópico

Industrial: Carregadora compacta • Levantador telescópico

Version STANDARD

Type TL

Tyre Size 440/80 R 28 IND

LI/SS 156 A8/B

Dimensions International Standard

Section Width (mm) 441

Overall Diameter (mm) 1415

Static Loaded Radius (mm) 643

Rolling Circumference (mm) 4278

SRI (mm) 675

Rim Rec DW 14 L

Rim Alt DW 13 ; DW 13 L ; DW 15 L

ECE E11-106R-002968

Load capacity (Kg)

km/h / bar 1.6 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2 3.4 3.6

50 2300 2725 2940 3150 3360 3575 3790 4000 - -

40 2300 2725 2940 3150 3360 3575 3790 4000 - -

30 2480 2930 3155 3380 3605 3830 4055 4280 - -

25 2570 3040 3270 3505 3740 3970 4205 4440 - -

10 Cyc. 2840 3470 3790 4105 4420 4735 5050 5370 5685 6000

Static 4360 5330 5810 6295 6780 7265 7750 8230 8715 9200
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