
RIDEMAX FL 693 M - Dados técnicos

Description

RIDEMAX FL 693 M é o pneu ideal para quem tem de

percorrer frequentemente troços rodoviários com

reboques/cisternas móveis. Realizado para uma utilização

de 75% na estrada, RIDEMAX FL 6936 M mostra prestações

excelentes na estrada, dando a prioridade ao conforto e às

propriedades de auto limpeza. O índice de velocidade

classe D/E da gama é sinónimo de velocidades mais

elevadas em percursos rodoviários com enorme poupança

de tempo. A baixa resistência ao rolamento contribui para

um consumo menor de combustível, enquanto o talão

reforçado e os cintos de aço asseguram maior durabilidade.

UM

International Standard

Construction

RADIAL

Machinery

Agricultura: Cisterna móvel • Reboque

SIZE Version LI/SS RIM REC RIM ALT SW OD SLR RC SRI Type ECE

425/55 R17 STANDARD 129 D/140 A8 13.00 420 894 397 2704 425 TL E11-106R-005104

500/50 R 17 STANDARD 149 D/146 E 16.00 503 932 424 2913 450 TL E4-106R-001821

VF 500/50 R 17 STANDARD 156 D 16.00 503 932 422 2880 450 TL E11-106R-007200

400/45 R 17.5 STANDARD 139 D 14.00 400 800 343 2357 390 TL E11-106R-006619

VF 400/45 R 17.5 STANDARD 142 D 14.00 400 800 357 2448 390 TL E11-106R-007199

500/45 R 22.5 STANDARD 146 D/143 E AG 16.00 503 1022 455 3114 500 TL E4-106R-000786

500/60 R 22.5 STANDARD 163 D AG 16.00 15.00 ; 17.00 503 1172 544 3625 550 TL E11-106R-007203

500/60 R 22.5 STANDARD 155 D/152 E AG 16.00 15.00 ; 17.00 503 1172 531 3577 550 TL E4-106R-001402

560/45 R 22.5 STANDARD 160D AG 16.00 543 1076 491 3306 525 TL E11-106R-009052

560/45 R 22.5 STANDARD 152 D/149 E AG 16.00 543 1076 491 3306 525 TL E4-106R-000629

560/55 R 22.5 STANDARD 162 D AG 16.00 17.00 ; 20.00 543 1180 533 3614 550 TL E11-106R-006972

560/55 R 22.5 STANDARD 158 D/155 E AG 16.00 17.00 ; 20.00 543 1180 533 3614 550 TL E4-106R-000631

560/60 R 22.5 STANDARD 169 D AG 16.00 16.00 ; 17.00 ; AG 20.00 543 1244 552 3767 600 TL E11-106R-006650

560/60 R 22.5 STANDARD 161 D/158 E AG 16.00 16.00 ; 17.00 ; AG 20.00 543 1244 549 3767 600 TL E4-106R-000630

560/60 R 22.5 STANDARD 165 D/162 E AG 16.00 16.00 ; 17.00 ; AG 20.00 543 1244 552 3767 600 TL E4-106R-001403

580/65 R 22.5 STANDARD 166 D/163 E AG 18.00 AG 16.00 ; AG 17.00 ; AG 20.00 577 1326 572 4031 625 TL E4-106R-000804

600/50 R 22.5 STANDARD 159 D/156 E AG 20.00 611 1172 516 3574 550 TL E4-106R-000805

650/50 R 22.5 STANDARD 163 D/160 E AG 20.00 645 1222 535 3715 575 TL E4-106R-001417

650/50 R 22.5 STANDARD 168 D AG 20.00 645 1222 535 3715 575 TL E11-106R-006489

710/35 R 22.5 STANDARD 157 D/154 E AG 24.00 712 1070 482 3254 525 TL E11-106R-004758

710/45 R 22.5 STANDARD 165 D AG 24.00 706 1212 542 3658 575 TL E11-106R-005994

600/55 R 26.5 HD 177 D AG 20.00 611 1333 586 4077 625 TL E11-106R-003007

600/55 R 26.5 STANDARD 165 D AG 20.00 611 1333 586 4051 625 TL E4-106R-002398

650/55 R 26.5 HD 178 D AG 20.00 645 1389 615 4250 650 TL E11-106R-003008

650/55 R 26.5 STANDARD 169 D AG 20.00 645 1389 620 4216 650 TL E4-106R-000806

710/50 R 26.5 HD 179 D AG 24.00 AG 20.00 727 1383 606 4217 650 TL E11-106R-006008

710/50 R 26.5 STANDARD 170 D AG 24.00 AG 20.00 727 1383 624 4217 650 TL E4-106R-001422

600/60 R 30.5 STANDARD 169 D AG 20.00 AG 18.00 605 1495 681 4495 725 TL E11-106R-006160

600/60 R 30.5 STANDARD 173 D AG 20.00 AG 18.00 605 1495 681 4495 725 TL E11-106R-007198

650/65 R 30.5 STANDARD 176 D AG 20.00 645 1623 734 4939 775 TL E11-106R-009076

710/50 R 30.5 STANDARD 173 D AG 24.00 AG 20.00 727 1485 676 4533 700 TL E4-106R-001498

750/60 R 30.5 STANDARD 181 D AG 24.00 754 1675 728 5092 800 TL E4-106R-001499

850/50 R 30.5 STANDARD 182 D AG 28.00 862 1625 719 4925 725 TL E4-106R-001500
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