
AGRIMAX TERIS - Технические спецификации

Description

Современной уборочной технике высокой мощности

необходимышины, которые смогут выдерживать тяжелое

оборудование и сильные нагрузки, не принося вреда

культурам. Компания BKT готова предложить радиальные

шины на базе новейших технологий, которые помогут вам

увеличить урожай. AGRIMAX TERIS — идеальный

помощник в любых сельскохозяйственных операциях.

Великолепные тяговые характеристики и высокая

грузоподъемность — вот основные свойства шин,

обеспечивающие лучшие показатели во всех уборочных

операциях. Специальная защита боковины и усиленная

плечевая зона повышают прочность даже в сложных

условиях и при наличии стерни на поле, увеличивая тем

самым срок службы.

UM

International Standard

Construction

RADIAL

Machinery

Сельское хозяйство: Хлопкоуборочная машина • Комбайн

Version STANDARD

Type TL

Tyre Size IF 580/80 R 34 CFO

LI/SS 177 D

Dimensions International Standard

Section Width (mm) 586

Overall Diameter (mm) 1792

Static Loaded Radius (mm) 810

Rolling Circumference (mm) 5422

SRI (mm) 850

Rim Rec DW 20 B ; DW 20 A

Rim Alt DW 21 A ; DW 21 B

ECE E4-106R-001833

Load capacity (Kg)

km/h / bar 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 2.0 2.4 2.8 3.2 3.6

70 2460 2860 3260 3725 4120 4520 4985 5250 5785 6250 6645

From 65 to 40 2705 3140 3580 4090 4530 4965 5405 5770 6355 6865 7300

30 2815 3270 3725 4225 4710 5165 5700 6005 6610 7140 7595

20 2920 3395 3865 4420 4890 5365 5915 6230 6860 7415 7885

10 3435 3990 4545 5195 5755 6310 6960 7330 8070 8720 9275

Upto 30 Cyc* 3515 4085 4655 5315 5885 6455 7210 7500 8260 8925 9490

Upto 15 Cyc* 4190 4870 5545 6340 7020 7695 8490 8940 9845 10640 11315

10 HT 2815 3270 3725 4225 4710 5165 5700 6005 6610 7140 7595

* - * For 30 & 15 Cyc application inflation pressure to be increased by 0.8 bar.
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