
MULTIMAX MP 527 - Tekniska specifikationer

Description

MULTIMAX MP 527 är ett flerfunktionsradialdäck designat

för teleskoplastare och kompakthjullastare inom

industriella lantbrukstillämpningar. Däcket är utformat

med ett blockmönster som ger utmärkt dragförmåga även

på hårdare underlag. Den starka sidoväggen ger

enastående stabilitet i lyftläget. MULTIMAX MP 527 är

tillverkat av en speciell gummiblandning med

motståndskraft mot skärande underlag och punkteringar

som ger längre livslängd.

UM

International Standard

Construction

RADIAL

Machinery

Lantbruk: Kompakthjullastare • Teleskoplastare

Industri: Kompakthjullastare • Teleskoplastare

Version STANDARD

Type TL

Tyre Size 360/70 R 18 IND

LI/SS 142 A8/B

Dimensions International Standard

Section Width (mm) 360

Overall Diameter (mm) 969

Static Loaded Radius (mm) 439

Rolling Circumference (mm) 2887

SRI (mm) 475

Rim Rec 11

Rim Alt W10 ; 11 SDC ; W11 ; 12 ; 12 SDC

ECE E11-106R-002996

Load capacity (Kg)

km/h / bar 1.6 2.0 2.4 2.8 3.2 3.5 4.0 4.2 4.4

50 1275 1515 1725 1965 2200 2360 2650 - -

40 1275 1515 1725 1965 2200 2360 2650 - -

30 1365 1620 1850 2105 2360 2530 2840 - -

25 1415 1680 1915 2180 2445 2625 2945 - -

10 Cyc. 1555 1910 2250 2585 2945 3200 3620 3820 3975

Static 2380 2930 3445 3965 4515 4910 5550 5855 6095
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