
XL GRIP (BHL) - Datenblatt

Description

XL GRIP (BHL) wurde speziell für Baggerlader entwickelt,

die Schwersteinsatz in den Anwendungen Graben,

Planieren und Laden leisten. Das nicht

richtungsgebundene Muster der Lauffläche sichert beste

Traktion und Stabilität. Die spezielle Laufflächenmischung

zeigt sich in hervorragender Schnitt- und

Durchstoßfestigkeit und verlängert die Lebensdauer der

Lauffläche.  

UM

US Standard

Construction

BIAS

Machinery

Industrie: Baggerlader

SIZE Version USACode LI/SS LI/SS FREE
ROLLING

PR RIM
REC

RIM ALT SW OD SLR RC Type

9.00 - 16 STANDARD 94051106 137
A6

16 6.50 H 6.00 G 10.2 35.8 0 0 TT

9.00 - 16 STANDARD 94051267 132
A6

12 6.50 H 6.00 G 10.2 35.8 0 0 TT

12.5/80 -
18

STANDARD 94050307 142 A8 12 W 9 11 12 38.6 0 0 TT

12.5/80 -
18

STANDARD 94050376 142 A8 12 W 9 11 12 38.6 0 0 TL

12.5/80 -
18

STANDARD 94051533 148 A8 16 W 9 11 12 38.6 0 0 TT

10.00 - 20 ARAMID + STEEL
BELTED

94050727 18 7.5 7.0 11.2 42.3 19.9 128.2 TT

10.00 - 20 ARAMID BELTED 94048915 18 7.5 7.0 11.2 42.3 19.9 128.2 TT

10.00 - 20 INDUSTRIAL 94047932 18 7.5 7.0 11.2 42.3 19.9 128.2 TT

10.00 - 20 STEEL BELTED 94048908 18 7.5 7.0 11.2 42.3 19.9 128.2 TT

12.00 - 20 INDUSTRIAL 94059218 20 8.5 8.0 12.6 45.5 21.5 136.4 TT

12.00 - 24 INDUSTRIAL 94046270 20 8.5 8.0 12.6 49.2 23 146.1 TT

14.9 - 24 INDUSTRIAL 94045396 145
A8

12 DW 13 DW 11 ; DW 12 ; DW
13L

15 48.8 22.6 143.5 TT

16.9 - 28 INDUSTRIAL 94043873 152
A8

12 DW
15L

DW 14L 17.7 55.1 25.2 164.4 TT
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