
FL 695 - Spécifications techniques

Description

Le FL 695 a été spécialement conçu pour les remorques

dans les secteurs de la construction et du transport avec

une bande de roulement unique à bloc central. Grâce à sa

carcasse robuste, le FL 695 peut transporter de lourdes

charges sans impact sur la stabilité quelles que soient les

conditions, et sa bande de roulement profonde assure un

auto-nettoyage optimal sur route et hors route. De

multiples couches de câble d'acier renforcent cette

sculpture contre les crevaisons.

UM

US Standard

Construction

RADIAL

Machinery

Agriculture: Remorque

Industriel: Remorque

Version STEEL BELTED

Type TL

Tyre Size 710/50 R 30.5

LI/SS 177 D

LI/SS DRIVE WHEEL 177 D

LI/SS FREE ROLLING 177 D

Dimensions US Standard

Usa code 94074082

Section Width (inch) 27.6

Overall Diameter (inch) 58.7

Static Loaded Radius (inch) 27.2

Rolling Circumference (inch) 179.3

Rim Rec AG24.00

Rim Alt AG20.00

ECE E11-106R-008661

Load capacity (lbs)

mph / psi 12 17 23 29 35 41 46 52 58 65 73

40 -- -- -- 8210 9500 10790 11920 13040 14330 15290 16090

30 -- -- -- 9940 11500 13050 14420 15780 17340 18510 19480

25 -- 8100 9850 11170 12920 14670 16200 17740 19490 20800 21890

20 7050 8990 10950 12400 14340 16290 17990 19700 21640 23090 24300

15 7390 9410 11450 12970 15010 17040 18830 20600 22640 24160 25430

10 7700 9830 11960 13550 15670 17800 19650 21520 23640 25230 26550

5 8410 10720 13040 14780 17100 19410 21440 23470 25780 27520 28970
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