
XL GRIP (BHL) - Fiche de données

Description

XL GRIP (BHL) a été particulièrement conçu pour les

chargeuses pelleteuses utilisées dans les opérations

pénibles lors des applications d’excavation, nivellement et

chargement. Le dessin non directionnel de la bande de

roulement assure d’excellentes traction et stabilité. Le

mélange spécial de la bande de roulement confère une

excellente résistance aux coupures et déchirures et allonge

la vie du pneu.  

UM

US Standard

Construction

BIAS

Machinery

Industriel: Chargeuse-pelleteuse

SIZE Version USACode LI/SS LI/SS FREE
ROLLING

PR RIM
REC

RIM ALT SW OD SLR RC Type

9.00 - 16 STANDARD 94051106 137
A6

16 6.50 H 6.00 G 10.2 35.8 0 0 TT

9.00 - 16 STANDARD 94051267 132
A6

12 6.50 H 6.00 G 10.2 35.8 0 0 TT

12.5/80 -
18

STANDARD 94050307 142 A8 12 W 9 11 12 38.6 0 0 TT

12.5/80 -
18

STANDARD 94050376 142 A8 12 W 9 11 12 38.6 0 0 TL

12.5/80 -
18

STANDARD 94051533 148 A8 16 W 9 11 12 38.6 0 0 TT

10.00 - 20 ARAMID + STEEL
BELTED

94050727 18 7.5 7.0 11.2 42.3 19.9 128.2 TT

10.00 - 20 ARAMID BELTED 94048915 18 7.5 7.0 11.2 42.3 19.9 128.2 TT

10.00 - 20 INDUSTRIAL 94047932 18 7.5 7.0 11.2 42.3 19.9 128.2 TT

10.00 - 20 STEEL BELTED 94048908 18 7.5 7.0 11.2 42.3 19.9 128.2 TT

12.00 - 20 INDUSTRIAL 94059218 20 8.5 8.0 12.6 45.5 21.5 136.4 TT

12.00 - 24 INDUSTRIAL 94046270 20 8.5 8.0 12.6 49.2 23 146.1 TT

14.9 - 24 INDUSTRIAL 94045396 145
A8

12 DW 13 DW 11 ; DW 12 ; DW
13L

15 48.8 22.6 143.5 TT

16.9 - 28 INDUSTRIAL 94043873 152
A8

12 DW
15L

DW 14L 17.7 55.1 25.2 164.4 TT
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