
EARTHMAX SR 313 - Specifiche tecniche

Description

EARTHMAX SR 313 è uno pneumatico radiale All Steel

specificamente progettato per dumper articolati e pale che

operano in condizioni rocciose difficili. La sua mescola

resistente al taglio e lo speciale design del battistrada

proteggono da tagli e danni, insieme alle proprietà

autopulenti. Il design quadrato della spalla massimizza il

contatto con il suolo per un'eccellente manovrabilità. La

costruzione radiale All Steel con cinghie in acciaio

multistrato garantisce una maggiore durata. EARTHMAX

SR 313 è lo pneumatico ideale per operazioni di carico e

trasporto.

UM

International Standard

Construction

RADIAL

Machinery

OTR: Dumper articolato • Pala caricatrice

Version CUT RESISTANT COMPOUND

Type TL

Tyre Size 15.5 R 25

LI/SS 160 B/169 A2

Dimensions International Standard

TKPH 135

Overall Width (mm) 394

Overall Diameter (mm) 1265

Static Loaded Radius (mm) 566

Rolling Circumference (mm) 3822

Rim Rec 12.00/1.3

Star Rating **/*

TRA Code E3/L3

Load capacity (Kg)

km/h / bar 4.00 4.25 4.50 4.75 5.00 5.25

50 3650 3875 4000 4250 4375 4500

10 5000 5150 5450 5600 5800 -
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