
EARTHMAX SR 55 - Specificații tehnice

Descriere

EARTHMAX SR 55 este o anvelopă radială cu structură din

oțel special concepută pentru încărcătoare, buldozere și

benzi de încărcare care operează în cele mai severe

operațiuni miniere subterane și în depozite de deșeuri.

Datorită protecției excelente la tăiere rezultată din designul

benzii de rulare foarte adânc și neted, EARTHMAX SR 55

este capabilă să atingă productivitate maximă cu timpi de

nefuncționare reduși și o durabilitate excelentă. Operatorii

de echipamente vor aprecia, de asemenea, stabilitatea și

tracțiunea extraordinare.

UM

Standard internațional

Construcție

RADIAL

Mașinării

OTR: Buldozer • Basculare încărcături (LHD) • Încărcător

Versiune CUT RESISTANT COMPOUND

Tip TL

Dimensiunea anvelopei 29.5 R 25

LI/SS 216 A2

Dimensiuni Standard internațional

Overall Width (mm) 777

Overall Diameter (mm) 1912

Static Loaded Radius (mm) 860

Rolling Circumference (mm) 5755

Rim Rec 25.00/3.5

Star Rating **

TRA Code L5S

Load capacity (Kg)

km/h / bar 5.25 5.50 5.75 6.00 6.25 6.50

10 19000 19500 20000 20600 21200 22400
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