
EARTHMAX SR 53 - Ficha técnica

Description

EARTHMAX SR 53 es un neumático radial All Steel

particularmente proyectado para las cargadoras, las

buldóceres y les volquetes de perfil bajo (LPDT) que operan

en condiciones difíciles, incluidos los ambientes rocosos y

las operaciones en las minas subterráneas y en los

depósitos de chatarra. La banda de rodadura profunda L-5

y la mezcla particularmente resistente contra los cortes

reducen notablemente el desgaste y aseguran tracción y

estabilidad excelentes.

UM

International Standard

Construction

RADIAL

Machinery

OTR: Buldócer • Pala cargadora • Volquete de perfil bajo

SIZE Version TRA Code Star R LI/SS RIM REC RIM ALT OW OD SLR RC Type

17.5 R 25 CUT RESISTANT COMPOUND L5 * 176 A2 14.00/1.5 435 1400 637 4214 TL

17.5 R 25 CUT RESISTANT COMPOUND L5 ** 182 A2 14.00/1.5 435 1400 637 4214 TL

17.5 R 25 CUT RESISTANT COMPOUND L5 *** 188 A2 14.00/1.5 435 1400 637 4214 TL

17.5 R 25 CUT RESISTANT COMPOUND (UMS) L5 ** 14.00/1.5 435 1400 637 4214 TL

20.5 R 25 CUT RESISTANT COMPOUND L5 * 186 A2 17.00/2.0 535 1550 705 4666 TL

23.5 R 25 CUT RESISTANT COMPOUND L5 * 195 A2 19.50/2.5 604 1666 758 5015 TL

23.5 R 25 CUT RESISTANT COMPOUND L5 ** 201 A2 19.50/2.5 604 1666 758 5015 TL

23.5 R 25 CUT RESISTANT COMPOUND (UMS) L5 ** 19.50/2.5 604 1666 758 5015 TL

26.5 R 25 CUT RESISTANT COMPOUND L5 * 202 A2 22.00/3.0 680 1788 800 5376 TL

26.5 R 25 CUT RESISTANT COMPOUND L5 ** 209 A2 22.00/3.0 680 1788 800 5376 TL

26.5 R 25 CUT RESISTANT COMPOUND L5 *** 214 A2 22.00/3.0 680 1788 800 5376 TL

26.5 R 25 CUT RESISTANT COMPOUND (UMS) L5 ** 22.00/3.0 680 1788 800 5376 TL

29.5 R 25 CUT RESISTANT COMPOUND L5 * 208 A2 25.00/3.5 770 1912 859 5755 TL

29.5 R 25 CUT RESISTANT COMPOUND L5 ** 216 A2 25.00/3.5 770 1912 859 5755 TL

29.5 R 25 CUT RESISTANT COMPOUND (UMS) L5 ** 25.00/3.5 770 1912 859 5755 TL

29.5 R 29 CUT RESISTANT COMPOUND L5 ** 218 A2 25.00/3.5 24.00/3.5 755 2015 905 6059 TL

29.5 R 29 CUT RESISTANT COMPOUND L5 *** 223 A2 25.00/3.5 24.00/3.5 755 2015 905 6059 TL

29.5 R 29 CUT RESISTANT COMPOUND (UMS) L5 ** 25.00/3.5 24.00/3.5 755 2015 905 6059 TL

35/65 R 33 CUT RESISTANT COMPOUND L5 ** 224 A2 28.00/3.5 - 910 2063 915 6215 TL

35/65 R 33 CUT RESISTANT COMPOUND L5 *** 229 A2 28.00/3.5 910 2063 915 6215 TL

35/65 R 33 CUT RESISTANT COMPOUND (UMS) L5 ** 28.00/3.5 910 2063 915 6215 TL

45/65 R 39 CUT RESISTANT COMPOUND L5 ** 242 A2 36.00/4.5 32.00/4.5 1100 2577 1118 7747 TL

45/65 R 45 CUT RESISTANT COMPOUND L5 ** 245 A2 36.00/4.5 1125 2730 1211 8224 TL

45/65 R 45 CUT RESISTANT COMPOUND L5 *** 250 A2 36.00/4.5 1125 2730 1211 8224 TL

50/65 R 51 CUT RESISTANT COMPOUND L5 ** 253 A2 40.00/4.5 1240 3090 1371 9309 TL

60/80 R 57 CUT RESISTANT COMPOUND L5 ** 274 A2 47.00/5.0 47.00/6.0 1515 3930 1743 11840 TL
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