
FS 216 - Fișa de date

Descriere

FS 216 are un design robust, cu unghi optim și lățime mai

mare pentru a îmbunătăți performanța de tracțiune pentru

mașini de tăiat lemne și troliuri de corhănit. Oferă o

rezistență excelentă la tăiere și așchiere în cele mai critice

condiții de funcționare și asigură o protecție maximă

împotriva eventualelor daune în orice moment. &nbsp;

&nbsp;

UM

Standard internațional

Construcție

BIAS

Mașinării

Agricultură: Troliu de corhănit

SIZE Version TRA Code PR RIM REC RIM ALT SW OD SLR RC Type ECE

18.4 - 26 STEEL BELTED LS2 10 DW 16 A 467 1476 682 4433 TT E11-106R-003637

23.1 - 26 STEEL BELTED LS2 10 DW 20 A ; DW 20 B 587 1615 726 4780 TT E11-106R-003650

23.1 - 26 STEEL BELTED LS2 14 DW 20 A ; DW 20 B 587 1615 726 4780 TT E11-106R-003411

23.1 - 26 STEEL BELTED LS2 16 DW 20 A ; DW 20 B 587 1615 726 4780 TL E11-106R-003662

23.1 - 26 STEEL BELTED LS2 20 DW 20 A ; DW 20 B 587 1615 726 4780 TT E11-106R-004635

23.1 - 26 STEEL BELTED LS2 12 DW 20 A ; DW 20 B 587 1615 726 4780 TT E11-106R-003651

23.1 - 26 STEEL BELTED LS2 16 DW 20 A ; DW 20 B 587 1615 726 4780 TT E11-106R-003661

28L - 26 STEEL BELTED LS2 20 DW 25 A ; DW 25 B 720 1660 742 4912 TL E11-106R-006733

28L - 26 STEEL BELTED LS2 26 DW 25 A ; DW 25 B 720 1660 742 4912 TL E11-106R-006734

28L - 26 STEEL BELTED LS2 14 DW 25 A ; DW 25 B 720 1660 742 4912 TL E11-106R-003413

28L - 26 STEEL BELTED LS2 18 DW 25 A ; DW 25 B 720 1660 742 4912 TL E11-106R-003425

18.4 - 30 STEEL BELTED LS2 10 DW 16 A 467 1577 724 4736 TT E11-106R-003638

18.4 - 30 STEEL BELTED LS2 14 DW 16 A 467 1577 724 4736 TT E11-106R-004644

24. 5 - 32 STEEL BELTED LS2 16 DH 21 DH 21 B 622 1831 836 5456 TL E11-106R-003421

30.5L - 32 STEEL BELTED LS2 26 DH 27 DH 27 B 775 1847 833 5466 TL

30.5L - 32 STEEL BELTED LS2 16 DH 27 DH 27 B 775 1847 833 5466 TL E11-106R-003426

30.5L - 32 STEEL BELTED LS2 20 DH 27 DH 27 B 775 1847 833 5466 TL E11-106R-003439

30.5L - 32 STEEL BELTED LS2 32 DH 27 DH 27 B 775 1847 833 5466 TL

DH 35.5L - 32 STEEL BELTED LS2 30 DH 31 DH 31 H 907 2011 912 5992 TL E11-106R-006503

DH 35.5L - 32 STEEL BELTED LS2 20 DH 31 DH 31 H 907 2011 912 5992 TL E11-106R-003349

DH 35.5L - 32 STEEL BELTED LS2 24 DH 31 DH 31 H 907 2011 912 5992 TL

18.4 - 34 STEEL BELTED LS2 10 DW 16 A 467 1679 768 5042 TT E11-106R-004560

18.4 - 34 STEEL BELTED LS2 14 DW 16 A 467 1679 768 5042 TL E11-106R-003401
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