
SKID POWER - Fișa de date

Descriere

SKID POWER a fost proiectată pentru mini-încărcătoare în

aplicații de construcții. Prezintă o tracțiune excelentă,

precum și caracteristici îmbunătățite de auto-curățare.

Anvelopa are o bandă de rulare foarte adâncă, împreună

cu o protecție suplimentară pe laterală, oferind o rezistență

excelentă la tăiere și așchiere și o durabilitate remarcabilă.

SKID POWER este anvelopa ideală pentru suprafețe

instabile. &nbsp; &nbsp;

UM

US Standard

Construcție

BIAS

Mașinării

Industrial: Mini-încărcător

SIZE Version USACode LI/SS PR RIM REC RIM ALT SW OD SLR RC Type ECE

25 X 8.5 - 14 STANDARD 94042050 106 A2 6 7 JA 8.4 25.7 12 75.3 TL E11-106R-006265

10 - 16.5 IMPLEMENT 94055661 116 A8 8 8.25 10 30.5 14 90 TL E11-106R-003534

10 - 16.5 STANDARD 94017102 8 8.25 10 30.5 14 90 TL

10 - 16.5 STANDARD 94041008 10 8.25 10 30.5 14 90 TL

12 - 16.5 IMPLEMENT 94055678 125 A8 10 9.75 12 32.3 14.7 95.4 TL E11-106R-003535

12 - 16.5 STANDARD 94017133 10 9.75 12 32.3 14.7 95.4 TL

14 - 17.5 IMPLEMENT 94056125 141 A8 14 10.5 14 37 16.7 109.2 TL E11-106R-003609

14 - 17.5 STANDARD 94017164 14 10.5 14 37 16.7 109.2 TL
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