
AGRIMAX RT 955 - Technische Daten

Description

AGRIMAX RT 955 ist ein idealer BKT Radialreifen für

Reihenkulturen, während sich einige Größen auch für

Sprühanwendungen eignen. Das spezielle

Laufflächendesign mit abgerundeter Schulter

gewährleistet hervorragende Traktionsleistungen,

Stabilität und Selbstreinigungseigenschaften. Dank seiner

robusten Karkasse bietet AGRIMAX RT 955 eine hohe

Tragfähigkeit.

UM

International Standard

Construction

RADIAL

Machinery

Landwirtschaft: Feldspritze • Traubenerntemaschine

Version STANDARD

Type TL

Tyre Size 340/85 R 48

(13.6 R 48)

LI/SS 151D/154A8

Dimensions International Standard

Section Width (mm) 353

Overall Diameter (mm) 1797

Static Loaded Radius (mm) 855

Rolling Circumference (mm) 5572

SRI (mm) 875

Rim Rec W 12

Rim Alt W 11

ECE E11-106R-005765

TRA Code R1

Load capacity (Kg)

km/h / bar 1.0 1.2 1.4 1.6 2.0 2.4 2.8 3.2 3.6 4.0 4.4

65 1485 1660 1865 2040 2245 2385 2625 2830 3005 3175 3450

50 1560 1740 1960 2140 2360 2505 2755 2975 3155 3335 3625

40 1615 1800 2025 2215 2440 2590 2850 3075 3265 3450 370

30 1710 1910 2145 2345 2585 2740 3020 3260 3455 3655 3970

10 2230 2485 2975 3055 3365 3575 3935 4245 4505 4765 5175
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