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Tyre Size

LI/SS DRIVE WHEEL

LI/SS FREE ROLLING

GROWING TOGETHER

AT 603 - Technische Daten

Description

AT 603 ist ein agro-industrieller Diagonalreifen fur
landwirtschaftliche Gerate und Baggerlader. AT 603 wurde
entwickelt, um hervorragende Bestandigkeit und
erstklassige hervorragende Traktion auf den
Antriebsradern zu gewaéhrleisten und beste Leistungen auf
jeglicher Oberflache neben ausgezeichneten
Selbstreinigungseigenschaften zu bieten. AT 603 in
Ausfihrung “special” wartet mit einer verstarkten
Karkasse auf, wahrend die “HD"”-Ausfihrung verbesserte
Schnitt- und Rissfestigkeit bringt.

UM

International Standard

Construction

B BIAS

Machinery

Landwirtschaft: Baggerlader ¢ Landwirtschaftliche Gerate
Industrie: Baggerlader

STANDARD
TL

12.5/80 - 18
135 A8

148 A8



Dimensions International Standard

Ply Rating 16

Section Width (mm) 308

Overall Diameter (mm) 1000

Static Loaded Radius (mm) 448

Rolling Circumference (mm) 3027

SRI (mm) 475

Rim Rec W9

Rim Alt 11

ECE E11-106R-004351

Load capacity (Kg)

km/h / bar 4.90
10 FR 4410
25 FR 3750
30 FR 3530
40 FR 3150
10 DW 3050
25 DW 2595
30 DW 2440
40 DW 2180
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