
AT 603 - Technische Daten

Description

AT 603 ist ein agro-industrieller Diagonalreifen für

landwirtschaftliche Geräte und Baggerlader. AT 603 wurde

entwickelt, um hervorragende Beständigkeit und

erstklassige hervorragende Traktion auf den

Antriebsrädern zu gewährleisten und beste Leistungen auf

jeglicher Oberfläche neben ausgezeichneten

Selbstreinigungseigenschaften zu bieten. AT 603 in

Ausführung “special” wartet mit einer verstärkten

Karkasse auf, während die “HD”-Ausführung verbesserte

Schnitt- und Rissfestigkeit bringt.

UM

US Standard

Construction

BIAS

Machinery

Landwirtschaft: Baggerlader • Landwirtschaftliche Geräte

Industrie: Baggerlader

Version STANDARD

Type TL

Tyre Size 12.5/80 - 18

LI/SS DRIVE WHEEL 138 A8

LI/SS FREE ROLLING 150 A8

Dimensions US Standard

Usa code 94031269

Ply Rating 18

Section Width (inch) 12.1

Overall Diameter (inch) 39.4

Static Loaded Radius (inch) 17.6

Rolling Circumference (inch) 119.2

Rim Rec W 9

Rim Alt 11

ECE E11-106R-004352

Load capacity (lbs)

mph / psi 80

5 FR 10340

15 FR 8780

20 FR 8270

25 FR 7390

5 DW 7290

15 DW 6190

20 DW 5830

25 DW 5200
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