
AW 711 - Datenblatt

Description

AW 711 ist ein Radialreifen für landwirtschaftliche Geräte,

der speziell für die moderne Landwirtschaft entworfen

wurde und sich für Transportanwendungen, Heuernte und

zur Bodenbearbeitung eignet. Dank der speziellen

Gummimischung der Lauffläche bietet AW 711 einen

verlängerten Produktlebenszyklus sowohl auf weichen als

auch harten Oberflächen. Der geringe Rollwiderstand

während Straßenfahrten bewirkt eine deutliche

Kraftstoffersparnis. Dank der VF-Technologie kann AW

711 schwere Lasten bei niedrigem Reifendruck befördern.

UM

US Standard

Construction

RADIAL

Machinery

Landwirtschaft: Mähdrescher • Landwirtschaftliche Geräte

SIZE Version USACode LI/SS RIM REC RIM ALT SW OD SLR RC Type ECE

265/70 R 16.5
(10 R 16.5)

STUBBLE RESISTANT 94053292 134 A8/B 8.25 10.4 30.4 13.5 90 TL E11-106R-002978

305/70 R 16.5
(12 R 16.5)

STUBBLE RESISTANT 94053506 148 A8/B 9.75 12.8 33.5 14.6 100.5 TL E11-106R-002995

340/60 R 16.5 STUBBLE RESISTANT 94044788 145 A8/B 11 12.8 32.3 14.5 97.5 TL E4-106R-001392

380/55 R 16.5 STUBBLE RESISTANT 94044757 150 A8/B 12 11.75 14.2 32.7 14.6 98.4 TL E4-106R-001393

395/55 R 16.5 STUBBLE RESISTANT 94053469 152 A8/B 12 15.5 33 14.4 99.1 TL E11-106R-002997

VF 410/50 R 16.5 STEEL BELTED 94055814 153 B AG 11.75 16.1 32.9 13.8 98.9 TL E11-106R-005024

VF 480/45 R 17 STEEL BELTED 94051434 167 A8/B 16.00 19.3 34.1 14.3 104.1 TL E4-106R-002652

400/60 R 18 STUBBLE RESISTANT 94045235 159 A8/B 14 13 15.5 37.2 16.5 110.5 TL E4-106R-001397

440/55 R 18 STUBBLE RESISTANT 94044924 159 A8/B 14 13 16.1 37.2 17 113.9 TL E4-106R-001398

IF 340/65 R 18 STUBBLE RESISTANT 94053476 153 A8/B W 11 13 35.4 15 106.4 TL E11-106R-002992

15 R 19.5 STUBBLE RESISTANT 94044931 139 D 11.75 12.75 15.3 40.1 18.5 121.8 TL E11-106R-006649
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