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EARTHMAX SR 412 - Technische Daten

Description

EARTHMAX SR 412 (E-4/L-4) ist ein All-Steel-Radialreifen,
der speziell fur artikulierte Muldenkipper, Radlader und
Dozer entwickelt wurde. Das einzigartige, tiefe
Reifenprofil Klasse E-4 verleiht erstklassige Traktion und
hervorragende Hitzebestandigkeit. Dank der All-Steel-
Karkasse mit Stahlbandern ist EARTHMAX SR 412 in der
Lage schwere Lasten zu tragen und bietet dabei
auBerordentliche Stabilitat sowie beste Schnitt- und
DurchstofBfestigkeit. Der quadratisch geformte
Schulterbereich von EARTHMAX SR 412 steht flr besten
Bodenkontakt und exzellente Mandvrierbarkeit.

UM
US Standard

Construction
& RADIAL

Machinery

OTR: Knickgelenkter Muldenkipper ¢ Planierer ¢ Radlader

CUT RESISTANT COMPOUND
TL

750/65 R 25
(30/65 R 25)

190 B



Dimensions US Standard

Usa code 94064144

TMPH 157

Overall Width (inch) 30.7

Overall Diameter (inch) 63.1

Static Loaded Radius (inch) 28.1

Rolling Circumference (inch) 190.5

Rim Rec 24.00/3.0

Rim Alt 22.00/3.0; 25.00/3.0
Star Rating kS

TRA Code E4

Load capacity (lbs)

mph / psi 58 62 65 69

30 20900 21500 22700 23400
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