
FARM 2000 - Technische Daten

Description

FARM 2000 ist ein Reifen für Traktoren bei der

Bodenbearbeitung. Er wurde mit einer speziellen, schnitt-

und reißfesten Gummimischung entwickelt, die

ausgezeichnete Beständigkeit bietet. Dank der robusten

Karkasse zeichnet sich FARM 2000 mit hoher Tragfähigkeit

aus. Er verleiht auch hervorragende Traktion und beste

Selbstreinigungseigenschaften.

UM

US Standard

Construction

BIAS

Machinery

Landwirtschaft: Traktor

Version STANDARD

Type TT

Tyre Size 250/80 - 18

LI/SS DRIVE WHEEL 115 A8

LI/SS FREE ROLLING 127 A8

Dimensions US Standard

Usa code 94040285

Section Width (inch) 9.4

Overall Diameter (inch) 34.3

Static Loaded Radius (inch) 15.5

Rolling Circumference (inch) 105.5

Rim Rec W 8

Rim Alt W7 ; W9

ECE E11-106R-003519

TRA Code R1

Load capacity (lbs)

mph / psi 41

5 FR 5400

15 FR 4600

20 FR 4320

25 FR 3860

5 DW 3750

15 DW 3190

20 DW 3000

25 DW 2680
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