
FLOTATION 558 - Technische Daten

Description

FLOTATION 558 ist ein diagonaler Flotationsreifen, der sich

bestens zum Einsatz mit Erntemaschinen und Heupressen,

Tankwagen und Anhängern sowohl auf der Straße als

auch auf dem Gelände eignet. Der Reifen empfiehlt sich

für alle Anwendungen, bei denen beispiellose Traktion

und hohe Tragfähigkeit wesentliche Eigenschaften bei der

Bodenbearbeitung sind.

UM

International Standard

Construction

BIAS

Machinery

Landwirtschaft: Heupresse • Mähdrescher • Tankwagen •

Anhänger

Version STANDARD

Type TL

Tyre Size 400/55 - 22.5

LI/SS DRIVE WHEEL 138 A8/134 B

LI/SS FREE ROLLING 150 A8/146 B

Dimensions International Standard

Ply Rating 14

Section Width (mm) 405

Overall Diameter (mm) 1020

Static Loaded Radius (mm) 445

Rolling Circumference (mm) 3084

Rim Rec AG 11.75

Rim Alt 12.25 ; 13.00 ; AG 13.00

ECE E4-106R-002261

Load capacity (Kg)

km/h / bar 3.00 3.20 3.50

10 FR 4285 4450 4690

20 FR 3855 4005 4220

30 FR 3425 3560 3750

40 FR 3060 3180 3350

50 FR 2755 2860 3000

10 DW 3015 3135 3305

20 DW 2715 2820 2975

30 DW 2415 2510 2645

40 DW 2155 2240 2360

50 DW 1940 2015 2120
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