Version

Type

Tyre Size

LI/SS DRIVE WHEEL

LI/SS FREE ROLLING

GROWING TOGETHER

FLOTATION 648 - Technische Daten

Description

FLOTATION 648 ist im Einsatz auf dem Feld und auf der
StraBBe mit Streuanwendungen erprobt. Einige GréBen
eignen sich fur Erntemaschinen/Heupressen. Das spezielle
Laufflachendesign ermdéglicht den Transport besonders
schwerer Lasten bei Niedrigdruck. Dies fuhrt zu geringerer
Bodenverdichtung und schitzt gleichzeitig die Kulturen
vor Schaden.

UM
US Standard

Construction

B BIAS

Machinery

Landwirtschaft: Heupresse ® Mahdrescher e Streumaschine

STANDARD
TL

600/55 - 22.5
156 A8/153 B

169 A8/166 B



Dimensions US Standard

Usa code 94006427

Ply Rating 16

Section Width (inch) 23.6

Overall Diameter (inch) 48.4

Static Loaded Radius (inch) 21.3

Rolling Circumference (inch) 146.3

Rim Rec AG 20.00

ECE E4-106R-001564

Load capacity (lbs)

mph / psi 32 35 38
5FR 16240 17080 17900
10 FR 14620 15380 16110
20 FR 12980 13670 14320
25 FR 11600 12200 12790
30 FR 10440 10980 11680
5DwW 11200 11770 12350

10 DW 10090 10590 11110
20 DW 8960 9420 9880
25 DW 8000 8410 8820
30 DW 7200 7570 8050
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