Version

Type

Tyre Size

LI/SS DRIVE WHEEL

LI/SS FREE ROLLING

GROWING TOGETHER

FLOTATION 648 - Technische Daten

Description

FLOTATION 648 ist im Einsatz auf dem Feld und auf der
StraBBe mit Streuanwendungen erprobt. Einige GréBen
eignen sich fur Erntemaschinen/Heupressen. Das spezielle
Laufflachendesign ermdéglicht den Transport besonders
schwerer Lasten bei Niedrigdruck. Dies fuhrt zu geringerer
Bodenverdichtung und schitzt gleichzeitig die Kulturen
vor Schaden.

UM
US Standard

Construction

B BIAS

Machinery

Landwirtschaft: Heupresse ® Mahdrescher e Streumaschine

STANDARD
TL

750/60 - 30.5
170 A8/167 B

182 A8/179 B



Dimensions US Standard

Usa code 94006540

Ply Rating 16

Section Width (inch) 29.7

Overall Diameter (inch) 65.9

Static Loaded Radius (inch) 28

Rolling Circumference (inch) 194.3

Rim Rec AG 24.00

ECE E4-106R-001552

Load capacity (lbs)

mph / psi 26 29 32
5FR 23330 24810 26230
10 FR 21000 22330 23610
20 FR 18660 19850 20990
25 FR 16670 17720 18740
30 FR 15000 15950 17080
5DwW 16470 17510 18520

10 DW 14810 15760 16670
20 DW 13170 14010 14810
25 DW 11760 12510 13230
30 DW 10580 11260 12010
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