
POWER TRAX HD - Datenblatt

Description

Der Premiumreifen POWER TRAX HD ist speziell für Geräte

im Hafen- und Untertagebergbau konzipiert. Sein tiefes

Profil, die extra dicke Seitenwand und die zähe Karkasse

bieten eine außergewöhnliche Beständigkeit und

minimieren das Risiko von Reifenpannen und

Unfallschäden. Der Reifen zeichnet sich durch eine

hervorragende Schnitt- und Spanbeständigkeit aus, die

besonders für raue und harte Oberflächen geeignet ist.

Der speziell konstruierte Felgenschutz gewährleistet Schutz

vor Pannen und Radschäden im Bereich des Felgenhorns.

UM

International Standard

Construction

BIAS

Machinery

Industrie: Containerstapler

OTR: Untertagefahrzeug

SIZE Version LI/SS PR RIM REC RIM ALT SW OD Type ECE

12.00 - 20 IMPLEMENT 172 A8 20 8.50 9.0 320 1150 TT E11-106R-003422

12.00 - 20 IMPLEMENT 173 A8 28 8.50 9.0 320 1150 TT E11-106R-003348

12.00 - 20 STANDARD 20 8.50 9.0 320 1150 TT

12.00 - 20 STANDARD 28 8.50 9.0 320 1150 TT
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