
RM 500 - Technische Daten

Description

RM 500 ist ein Radialreifen mit Stahlbändern, der sich für

Anwendungen mit Erntegeräten eignet. Der Reifen

zeichnet sich durch eine robuste Karkasse und ein

spezielles Laufflächenmuster aus, die hohe Tragfähigkeit

und besondere Schnitt- und Stoßfestigkeit verleihen. Dank

seiner breiten Aufstandsfläche gewährleistet RM 500

hervorragende Druckverteilung auf dem Boden und somit

geringe Bodenverdichtung und ausgezeichnete Traktion.

UM

US Standard

Construction

RADIAL

Machinery

Landwirtschaft: Erntemaschine

Version STEEL BELTED

Type TL

Tyre Size 500/85 R 30

LI/SS 176A8/164A8

LI/SS DRIVE WHEEL 164 A8

LI/SS FREE ROLLING 176 A8

Dimensions US Standard

Usa code 94065097

Section Width (inch) 21.1

Overall Diameter (inch) 63.4

Static Loaded Radius (inch) 26.5

Rolling Circumference (inch) 186.8

Rim Rec W 16 L

Rim Alt W 15 L

ECE E11-106R-006398

Load capacity (lbs)

mph / psi 12 15 17 23 29 35 41

25 FR 6580 7520 8450 10340 11900 13780 15650

25 DW 4630 5290 5950 7270 8380 9700 11020
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