
RT 857 - Technische Daten

Description

RT 857 ist ein Reifen der für die Bodenbearbeitung

entwickelt wurde. Die robuste Karkasse bietet

ausgezeichnete Beständigkeit und Traktionseigenschaften.

Die gegenüber Stoppeln resistente Gummimischung der

Lauffläche wartet mit hoher Schnitt- und Reißfestigkeit

auf.

UM

US Standard

Construction

RADIAL

Machinery

Landwirtschaft: Traktor

Version STANDARD

Type TL

Tyre Size 320/85 R 28

(12.4 R 28)

LI/SS 124 A8/B

Dimensions US Standard

Usa code 94041923

Section Width (inch) 13

Overall Diameter (inch) 49.4

Static Loaded Radius (inch) 22.7

Rolling Circumference (inch) 148.8

Rim Rec W 11

Rim Alt W 9 ; W 10

ECE E4-106R-000757

TRA Code R1

Load capacity (lbs)

mph / psi 9 12 15 17 20 23

30 1940 2260 2580 2900 3220 3530

25 1940 2260 2580 2900 3220 3530

20 2080 2420 2770 3110 3450 3780

5 LT 2600 3030 3460 3880 4310 4730

5 HT 2080 2420 2770 3110 3450 3780
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