
TR 319 - Datenblatt

Description

TR 319 ist ein Reifen für landwirtschaftliche Geräte,

Obsterntemaschinen und Grabenfräsen in Anwendungen

des Gartenbaus, Gemeindearbeiten sowie zur

Bodenbearbeitung. Die charakteristisch breite

Kontaktfläche verleiht hervorragende Traktion, sodass sich

TR 319 bestens für Anwendungen auf nassen und

trockenen Oberflächen eignet, wo erstklassige Stabilität

und Selbstreinigungseigenschaften gefragt sind.

UM

International Standard

Construction

BIAS

Machinery

Landwirtschaft: Landwirtschaftliche Geräte •

Erntemaschine für Obst • Grabenfräse

SIZE Version LI/SS PR RIM REC RIM ALT SW OD SLR RC Type ECE

26 X 12.00 - 12 STANDARD 116 A3 8 10.50 AT 8.0 AT ; 8.5 AT ; 9.0 AT 318 640 290 1908 TL E11-106R-003560

29 X 12.50 - 15 STANDARD 106 B 8 10 LB 312 755 360 2264 TL E11-106R-004605

29 X 12.50 - 15 STANDARD 98 B 6 10 LB 312 755 360 2264 TL E11-106R-004604
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