
XL GRIP ULTRA - Technische Daten

Description

XL GRIP ULTRA ist ein Diagonalreifen, der sich speziell für

Muldenkipper bei schweren Einsatzbedingungen wie im

Bergbau, in Steinbrüchen oder auf Baustellen eignet. Das

nicht richtungsgebundene Laufflächenmuster verleiht

hervorragende Seitentraktion und in vordere Zugrichtung.

Der Reifen zeichnet sich durch eine starke Nylonkarkasse

mit optimierten Verbindungselementen sowie eine

spezielle Gummimischung der Lauffläche aus, um hohe

Schnitt- und Durchstoßfestigkeit sowie ausgezeichnete

Beständigkeit und Verschleißfestigkeit neben optimalen

Selbstreinigungseigenschaften auch auf felsigem

Untergrund zu gewährleisten.

UM

US Standard

Construction

BIAS

Machinery

OTR: Kipper

Version STANDARD

Type TT

Tyre Size 10.00 - 20

Dimensions US Standard

Usa code 94064205

Ply Rating 18

Overall Width (inch) 11.2

Overall Diameter (inch) 42.3

Static Loaded Radius (inch) 19.9

Rolling Circumference (inch) 128.2

Rim Rec 7.5

Rim Alt 7.0

Load capacity (lbs)

mph / psi 110

55 LS/LD 6170
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