
AGRIMAX ELOS - Especificaciones técnicas

Description

AGRIMAX ELOS ha sido proyectado para ofrecer la máxima

tracción en condiciones de uso particularmente

problemáticas en terrenos mojados - como por ejemplo los

arrozales - y pantanosos. El dibujo de la banda de

rodadura ha sido estudiado para garantizar óptimas

cualidades de auto-limpieza, esenciales en los trabajos

realizados en terrenos fangosos y durante los

desplazamientos. Para optimizar la productividad de la

empresa agrícola, en el dibujo del neumático AGRIMAX

ELOS se han integrado unas protecciones en los flancos

para asegurar la máxima protección ante posibles daños.    

UM

International Standard

Construction

RADIAL

Machinery

Agricultura: Tractor

Version STANDARD

Type TL

Tyre Size 420/85 R 38

(16.9 R 38)

LI/SS 144 A8/B

Dimensions International Standard

Section Width (mm) 438

Overall Diameter (mm) 1735

Static Loaded Radius (mm) 785

Rolling Circumference (mm) 5135

SRI (mm) 825

Rim Rec W 15 L

Rim Alt W 13 ; W 14 L

ECE E4-106R-000780

TRA Code R2

Load capacity (Kg)

km/h / bar 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6

50 1540 1795 2045 2300 2550 2800

40 1540 1795 2045 2300 2550 2800

30 1650 1920 2190 2460 2730 3000

10 LT 2070 2405 2745 3080 3420 3755

10 HT 1650 1920 2190 2460 2730 3000
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