
AGRIMAX RT 945 - Especificaciones técnicas

Description

AGRIMAX RT 945 se ha proyectado especialmente para los

cultivos en hileras, ya que no daña los cultivos y protege la

cosecha. Además, sus extraordinarias capacidades de auto-

limpieza permiten pasar rápidamente del campo a la

carretera, donde AGRIMAX RT 945 demuestra excelentes

prestaciones. La carcasa robusta proporciona una excelente

estabilidad, tracción excepcional y una durabilidad

extraordinaria.

UM

US Standard

Construction

RADIAL

Machinery

Agricultura: Pulverizador • Tractor

Version STANDARD

Type TL

Tyre Size 320/90 R 42

(12.4 R 42)

LI/SS 139 A8/B

Dimensions US Standard

Usa code 94038664

Section Width (inch) 12.6

Overall Diameter (inch) 64.7

Static Loaded Radius (inch) 29.9

Rolling Circumference (inch) 194.6

Rim Rec W 10

Rim Alt W 9 ; W 11

ECE E4-106R-000783

TRA Code R1W

Load capacity (lbs)

mph / psi 12 17 23 29 35 41

30 2900 3760 4610 4980 5360 -

25 2900 3760 4610 4980 5360 -

20 3110 4020 4950 5350 5740 -

5 4270 5220 6350 7400 7800 8040
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