
AGRIMAX RT 945 - Especificaciones técnicas

Description

AGRIMAX RT 945 se ha proyectado especialmente para los

cultivos en hileras, ya que no daña los cultivos y protege la

cosecha. Además, sus extraordinarias capacidades de auto-

limpieza permiten pasar rápidamente del campo a la

carretera, donde AGRIMAX RT 945 demuestra excelentes

prestaciones. La carcasa robusta proporciona una excelente

estabilidad, tracción excepcional y una durabilidad

extraordinaria.

UM

International Standard

Construction

RADIAL

Machinery

Agricultura: Pulverizador • Tractor

Version STANDARD

Type TL

Tyre Size 380/90 R 50

(14.9 R 50)

LI/SS 151 A8/B

Dimensions International Standard

Section Width (mm) 380

Overall Diameter (mm) 1954

Static Loaded Radius (mm) 906

Rolling Circumference (mm) 5900

SRI (mm) 950

Rim Rec W 12

Rim Alt W 11 ; W 13

ECE E4-106R-001487

TRA Code R1W

Load capacity (Kg)

km/h / bar 0.8 1.2 1.6 2.0 2.4 2.8

50 1865 2415 2970 3210 3450 -

40 1865 2415 2970 3210 3450 -

30 2000 2590 3180 3440 3695 -

10 2745 3365 4090 4765 5020 5175
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