
AGRIMAX RT 955 - Especificaciones técnicas

Description

AGRIMAX RT 955 es un neumático radial BKT, ideal para

las aplicaciones de cultivos en hilera, mientras que algunos

tamaños son idóneos también para las actividades de

pulverización y los viñedos. El dibujo de la banda de

rodamiento con su hombro redondeado garantiza

excelentes prestaciones de tracción, estabilidad y

propiedades de auto-limpieza. Gracias a la carcasa robusta,

AGRIMAX RT 955 ofrece una capacidad de carga elevada.

UM

US Standard

Construction

RADIAL

Machinery

Agricultura: Pulverizador • Vendimiadora

Version STANDARD

Type TL

Tyre Size 230/95 R 48

(9.5 R 48)

LI/SS 136D/139A8

Dimensions US Standard

Usa code 94052837

Section Width (inch) 9.4

Overall Diameter (inch) 65.2

Static Loaded Radius (inch) 31.2

Rolling Circumference (inch) 200.2

Rim Rec W 8

Rim Alt W 7

ECE E11-106R-004067

TRA Code R1

Load capacity (lbs)

mph / psi 9 12 17 23 29 35 41 46 52 58

40 1730 2030 2620 3160 3520 3700 4060 4400 4700 4940

30 1820 2140 2760 3330 3690 3900 4270 4630 4940 5190

25 1880 2200 2840 3440 3810 4020 4400 4770 5090 5360

20 2000 2340 3020 3650 4050 4270 4670 5070 5410 5690

5 2600 3040 3940 4750 5270 5560 6080 6600 7040 7410
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