
AS 509 - Especificaciones técnicas

Description

AS 509 ha sido particularmente desarrollado para utilizarlo

en remolques, empacadoras de heno y maquinaria

agrícola. Este neumático asegura una capacidad de carga

superior con bajas presiones protegiendo los cultivos. AS

509 garantiza una mayor tracción y optimas propiedades

de auto limpieza.

UM

US Standard

Construction

BIAS

Machinery

Agricultura: Empacadora de heno • Maquinaria agrícola •

Remolque

Version STANDARD

Type TL

Tyre Size 550/45 - 22.5

LI/SS DRIVE WHEEL 141 A8/137 B

LI/SS FREE ROLLING 153 A8/149 B

Dimensions US Standard

Usa code 94064878

Ply Rating 12

Section Width (inch) 21.3

Overall Diameter (inch) 41.9

Static Loaded Radius (inch) 18.9

Rolling Circumference (inch) 128

Rim Rec AG 16.00

ECE E11-106R-006445

Load capacity (lbs)

mph / psi 22 26 30

5 FR 9260 10300 11260

10 FR 8330 9260 10140

20 FR 7410 8230 9020

25 FR 6610 7350 8050

30 FR 5950 6610 7160

5 DW 6530 7260 7950

10 DW 5870 6540 7150

20 DW 5220 5820 6360

25 DW 4660 5190 5680

30 DW 4200 4670 5070
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