
AW 711 - Especificaciones técnicas

Description

AW 711 es un neumático radial para maquinaria agrícola

específicamente proyectado para la agricultura moderna y

adecuado para aplicaciones de transporte, de recogida de

heno y los trabajos del terreno. Gracias a la mezcla especial

de la banda de rodamiento, AW 711 asegura un amplio

ciclo de vida del producto, tanto cuando se utiliza en

superficies blandas como duras. La baja resistencia al

rodamiento durante el desplazamiento por carretera

garantiza ahorros significativos en el consumo de

carburante. Gracias a la tecnología VF, AW 711 ofrece una

capacidad de carga elevada a bajas presiones.  

UM

International Standard

Construction

RADIAL

Machinery

Agricultura: Cosechadora • Maquinaria agrícola

Version STUBBLE RESISTANT

Type TL

Tyre Size 15 R 19.5

LI/SS 139 D

Dimensions International Standard

Section Width (mm) 389

Overall Diameter (mm) 1019

Static Loaded Radius (mm) 471

Rolling Circumference (mm) 3094

SRI (mm) 475

Rim Rec 11.75

Rim Alt 12.75

ECE E11-106R-006649

Load capacity (Kg)

km/h / bar 0.8 1.2 1.6 2.0 2.4 2.8 3.2 3.6 4.0 5.0 5.5

65 660 855 1045 1170 1365 1535 1705 1850 2045 2285 2430

50 840 1090 1340 1495 1745 1960 2180 2365 2615 2925 3110

40 885 1145 1405 1565 1830 2055 2285 2480 2740 3065 3260

25 960 1245 1530 1710 1995 2240 2490 2705 2990 3345 3555

10 1335 1730 2125 2370 2765 3110 3455 3755 4150 4640 4935
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