GROWING TOGETHER

COMMANDER (R) - Especificaciones técnicas

Description

COMMANDER (R) es un neumatico agricultura que se
caracteriza por una banda de rodadura profunda con una
base fuerte de los tacos, asegurando un ciclo de vida del
neumatico mas amplio. El especial dibujo de los tacos con
dos angulaciones garantiza una excelente traccién en el
campo asi como elevadas propiedades de auto-limpieza. La
robusta carcasa esta realizada con una mezcla
particularmente resistente a cualquier tipo de corte,
aportando una mejor resistencia a los pinchazos y
asegurando una capacidad de carga elevada.
COMMANDER (R) es el neumatico perfecto para los
trabajos del campo y las operaciones de transporte y de
recogida.

UM

International Standard

Construction

B BIAS

Machinery

Agricultura: Cosechadora e Tractor

Version STANDARD
Type TT
Tyre Size 18.4-30

LI/SS 155 A6



Dimensions International Standard

Ply Rating

TKPH

Section Width (mm)

Overall Diameter (mm)
Static Loaded Radius (mm)
Rolling Circumference (mm)
Rim Rec

ECE

TRA Code

Load capacity (Kg)

km/h / bar

30
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18

472

1565

734

4834

W16 L

E11-106R-004368

R1

3.2

3875
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