
EARTHMAX SR 42 - Especificaciones técnicas

Description

EARTHMAX SR 42 es un neumático radial OTR

particularmente proyectado para los trenes de carretera

“haul train” que se utilizan en las minas y en las

aplicaciones pesadas para el transporte de madera. El

característico diseño de la banda de rodadura asegura una

excelente tracción y estabilidad lateral, así como óptimas

prestaciones de frenado y comportamiento en las curvas

tanto en terrenos accidentados como en la grava, incluso

con nieve y hielo. En efecto, la mezcla de la banda de

rodadura, particularmente resistente a los cortes y al

desgaste, es idónea en condiciones climáticas

extremadamente frías. EARTHMAX SR 42 presenta una

carcasa All Steel que garantiza una óptima duración y una

larga vida operativa.  

UM

US Standard

Construction

RADIAL

Machinery

OTR: Haul Train

Version CUT RESISTANT COMPOUND

Type TL

Tyre Size 14.00 R 24

LI/SS 171 B

Dimensions US Standard

Usa code 94067138

TMPH 72

Overall Width (inch) 15

Overall Diameter (inch) 55.6

Static Loaded Radius (inch) 25.7

Rolling Circumference (inch) 166.6

Rim Rec 10.00W

Rim Alt --

Star Rating ***

TRA Code E4

Load capacity (lbs)

mph / psi 102 116

30 12800 13600
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