
EARTHMAX SR 43 - Ficha técnica

Description

EARTHMAX SR 43 (L-4) es un neumático radial All Steel

particularmente proyectado para palas de ruedas

compactas que operan en condiciones rocosas extremas,

principalmente en las minas subterráneas. El neumático

garantiza excelentes prestaciones en las operaciones de

carga y de transporte en las minas a cielo abierto, en las

canteras y en las operaciones de demolición. El diseño

único de la banda de rodadura asegura una tracción y una

estabilidad superiores. Gracias a la estructura All Steel,

EARTHMAX SR 43 (L-4) asegura una excelente robustez y

resistencia a las laceraciones y los pinchazos, así como un

ciclo de vida más largo.

UM

US Standard

Construction

RADIAL

Machinery

OTR: Pala cargadora

SIZE Version USACode TRA
Code

Star R LI/SS RIM REC RIM ALT OW OD SLR RC Type

29.5 R 25 CUT RESISTANT COMPOUND 94063291 L4 ** 216
A2

25.00/3.5 30.9 73.8 33.3 222.2 TL

29.5 R 25 CUT RESISTANT COMPOUND 94063390 L4 *** 221
A2

25.00/3.5 30.9 73.8 33.3 222.2 TL

29.5 R 29 CUT RESISTANT COMPOUND 94051021 L4 *** 223
A2

25.00/3.5 24.00/3.5,
26.00/3.5

30.2 78.9 35.6 237.4 TL

875/65 R
29

(35/65 R
29)

CUT RESISTANT COMPOUND 94071098 L4 *** 228
A2

27.00/3.5 27.00/3.0;
28.00/3.5

33.5 73.9 33.2 224.5 TL

35/65 R 33 CUT RESISTANT COMPOUND 94067312 L4 ** 224
A2

28.00/3.5 35.4 81.7 37.7 252.4 TL

35/65 R 33 CUT RESISTANT COMPOUND 94068869 L4 *** 229
A2

28.00/3.5 35.4 81.7 37.7 252.4 TL

35/65 R 33 CUT RESISTANT COMPOUND 94069903 E4/L4 ****/*** 28.00/3.5 35.4 81.7 37.7 252.4 TL

35/65 R 33 CUT RESISTANT COMPOUND
(UMS)

94069910 E4 **** 28.00/3.5 35.4 81.7 37.7 252.4 TL
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