
POWER TRAX HD (FL) - Ficha técnica

Description

El POWER TRAX HD es un neumático de elevada calidad

realizado con telas cruzadas y ha sido específicamente

diseñado para las carretillas elevadoras que se utilizan en el

sector industrial. Su profunda banda de rodadura y el

flanco con un espesor extra, así como su robusta carcasa, se

traducen en una extraordinaria durabilidad, minimizando

el riesgo de perforación y de daños accidentales. Este

neumático se caracteriza por la excelente resistencia a los

cortes, los desgarres y las laceraciones, que hace que sea

idóneo para las superficies cementadas, rugosas y duras. El

borde de protección de la llanta, especialmente diseñado,

protege el neumático en el área de la pestaña de la llanta

contra desinflamientos y daños.

UM

US Standard

Construction

BIAS

Machinery

Industrial: Carretilla elevadora

SIZE Version USACode LI/SS PR RIM REC RIM ALT SW OD SLR RC Type ECE

18 X 7 - 8
(180/70 - 8)

STANDARD 94007691 16 4.33 R 5.00 F 6.8 18.5 0 0 TT

5.00 - 8 STANDARD 94007790 10 3.00 D 3.25 I 5.7 18.9 0 0 TT

6.00 - 9 STANDARD 94007806 10 4.00 E 6.5 21.4 0 0 TT

23 X 9 - 10
(225/75 - 10)

STANDARD 94007714 20 6.50 F 9.3 23.2 0 0 TT E11-106R-005849

23 X 9 - 10
(225/75 - 10)

STANDARD 94007707 18 6.50 F 9.3 23.2 0 0 TT

6.50 - 10 STANDARD 94007813 10 5.00 F 5.50 F 7.6 23.4 10.9 69.8 TT

6.50 - 10 STANDARD 94032297 12 5.00 F 5.50 F 7.6 23.4 10.9 69.8 TT

6.50 - 10 STANDARD 94032242 14 5.00 F 5.50 F 7.6 23.4 10.9 69.8 TT

27 X 10 - 12
(250/75 - 12)

IMPLEMENT 94058051 148 A8 20 8.00 G 10 27.2 0 0 TT E11-106R-003409

27 X 10 - 12
(250/75 - 12)

IMPLEMENT 94060634 142 A8 16 8.00 G 10 27.2 0 0 TT E11-106R-003399

27 X 10 - 12
(250/75 - 12)

STANDARD 94007752 16 8.00 G 10 27.2 0 0 TT

27 X 10 - 12
(250/75 - 12)

STANDARD 94007769 20 8.00 G 10 27.2 0 0 TT

7.00 - 12 STANDARD 94007820 14 5.00 S 8.1 26.6 0 0 TT

7.00 - 12 STANDARD 94032228 16 5.00 S 8.1 26.6 0 0 TT

10.00L - 15
(36 X 11 - 15)

STANDARD 94007646 16 7.50 BD 7.5 11.2 36.1 0 0 TT

10.00L - 15
(36 X 11 - 15)

STANDARD 94007653 24 7.50 BD 7.5 11.2 36.1 0 0 TT

250 - 15
(250/70 - 15)

STANDARD 94007738 18 7.50 7.0 9.4 29.3 0 0 TT

250 - 15
(250/70 - 15)

STANDARD 94007745 20 7.50 7.0 9.4 29.3 0 0 TT

250 - 15
(250/70 - 15)

STANDARD 94007721 16 7.50 7.0 9.4 29.3 0 0 TT

28 X 12.5 - 15 IMPLEMENT 94056002 149 A8 24 9.75 BD 12 27.8 0 0 TT E11-106R-003423

28 X 12.5 - 15 STANDARD 94048649 24 9.75 BD 12 27.8 0 0 TT

300 - 15
(315/70 - 15)

STANDARD 94007776 20 8.00 11.8 33.3 0 0 TT

8.15 - 15
(28 X 9 - 15)

STANDARD 94007844 14 7.00 7 BD 8.9 28 0 0 TT

8.25 - 15 STANDARD 94007875 14 6.50 7.0 9.8 33.3 0 0 TT

8.25 - 15 STANDARD 94026012 16 6.50 7.0 9.8 33.3 0 0 TT

10.00 - 20 IMPLEMENT 94058068 160 A8 16 7.5 8.0 11.2 42.5 0 0 TT E11-106R-003664

10.00 - 20 STANDARD 94007622 16 7.5 8.0 11.2 42.5 0 0 TT

10.00 - 20 STANDARD 94007639 18 7.5 8.0 11.2 42.5 0 0 TT E11-106R-005560

9.00 - 20 STANDARD 94060108 16 7.0 7.5 10.6 41.3 0 0 TT E11-106R-005554
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