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RIDEMAX IT 696 - Especificaciones técnicas

Description

RIDEMAX IT 696 se caracteriza por un unico dibujo de la
banda de rodadura y una huella amplia que proporcionan
un excelente agarre en la carretera, incluso en condiciones
invernales. El neumatico se presta especialmente para las
actividades de los medios municipales y de mantenimiento,
gracias a las 6ptimas caracteristicas de velocidad y la carcasa
robusta. El dibujo de la banda de rodadura ha sido
desarrollado especialmente para los trabajos mas pesados y
garantiza una baja resistencia al rodamiento que se
traduce en ahorro de carburante y excelente estabilidad.

UM
UsS Standard

Construction

% RADIAL

Machinery

Agricultura: Tractor

STANDARD
TL

480/80 R 38 IND
(18.4 R 38)

166 A8/161 D



Dimensions US Standard

Usa code 94033867
Section Width (inch) 18.9

Overall Diameter (inch) 68.2

Static Loaded Radius (inch) 30.7

Rolling Circumference (inch) 205.2

Rim Rec Wi15L

Rim Alt W 16 L

ECE E11-106R-004075

Load capacity (lbs)

mph / psi 17 23 29 35 a1 46
40 4790 5920 6930 8060 9070 10200
30 5180 6390 7500 8710 9810 11020
25 5490 6780 7950 9230 10390 11680
20 5720 7050 8280 9610 10840 12170
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