
AGRIMAX RT 855 - Spécifications techniques

Description

AGRIMAX RT 855 est un pneu caractérisé par une

excellente traction et un grand confort. Il est conçu

essentiellement pour le travail de la terre et les

déplacements tant dans les champs que sur la route;

certaines tailles sont également adaptées pour les

applications de pulvérisation et le vendange. AGRIMAX RT

855 possède des excellentes qualités d’auto-nettoyage qui

permettent de passer rapidement du travail aux champs

aux déplacements sur route.  

UM

International Standard

Construction

RADIAL

Machinery

Agriculture: Pulvérisateur • Tracteur • Machine à

vendanger

Version SPECIAL

Type TL

Tyre Size 340/85 R 38

(13.6 R 38)

LI/SS 133 A8/B

Dimensions International Standard

Section Width (mm) 353

Overall Diameter (mm) 1543

Static Loaded Radius (mm) 712

Rolling Circumference (mm) 4668

SRI (mm) 750

Rim Rec W 12

Rim Alt W 11

ECE E4-106R-000766

TRA Code R1W

Load capacity (Kg)

km/h / bar 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6

50 1135 1320 1505 1690 1875 2060

40 1135 1320 1505 1690 1875 2060

30 1215 1415 1610 1810 2010 2205

10 LT 1525 1770 2020 2270 2520 2765

10 HT 1215 1415 1610 1810 2010 2205
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