GROWING TOGETHER

EARTHMAX SR 468 - Fiche de données

Description

L'EARTHMAX SR 468 est un pneu radial tout en acier
spécialement concu pour les camions de transport rigides.
La conception unique de la bande de roulement avec des
composés spéciaux en fait le pneu idéal pour le travail dans
des environnements miniers durs, rocheux et difficiles. Les
blocs de barrettes de sa bande de roulement avec des
rainures circonférentielles et blocs entrelacés assurent une
dissipation efficace de la chaleur. De plus, I'épaulement
droit trés robuste contribue a I'évacuation des pierres
éparses pour protéger le pneu contre les dommages.
L'EARTHMAX SR 468 a été développé a l'aide de la
technologie de pointe de BKT pour supporter de lourdes
charges, offrir une durée de vie accrue et résister aux
coupures et aux perforations provoquées par la roche.

UM
UsS Standard

Construction

2 RADIAL

Machinery

OTR: Tombereau rigide



SIZE Version USACode TRACode StarR LI/SS RIMREC RIMALT OW oD SLR RC Type TMPH

37.00R57  CUTRESISTANT COMPOUND 94069354 E4 * 245B 27.00/6.0 29.00/6.0 40.6 134.8 59.8 406.1 TL 497
37.00 R57 HEAT RESISTANT COMPOUND 94069347 E4 *x 245B 27.00/6.0 29.00/6.0 40.6 134.8 59.8 406.1 TL 699
37.00 R 57 STANDARD COMPOUND 94069361 E4 *x 245B 27.00/6.0 29.00/6.0 40.6 134.8 59.8 406.1 TL 582
40.00 R 57 CUT RESISTANT COMPOUND 94068845 E4 ** 250 B 29.00/6.0 32.00/6.0 44.3 140.7 62.8 421.3 TL 548
40.00 R57 HEAT RESISTANT COMPOUND 94067381 E4 *x 250B 29.00/6.0 32.00/6.0 44.3 140.7 62.8 4213 TL 774
40.00 R 57 STANDARD COMPOUND 94068852 E4 * 250 B 29.00/6.0 32.00/6.0 44.3 140.7 62.8 4213 TL 651
46/90 R57  CUT RESISTANT COMPOUND 94070589 E4 *x 252 B 29.00/6.0 32.00/6.0 449 140.7 62.6 425.2 TL 565
46/90 R 57 HEAT RESISTANT COMPOUND 94070596 E4 *x 252 B 29.00/6.0 32.00/6.0 44.9 140.7 62.6 425.2 TL 798
46/90 R 57 STANDARD COMPOUND 94070602 E4 * 252 B 29.00/6.0 32.00/6.0 44.9 140.7 62.6 4252 TL 671
50/80 R57  CUT RESISTANT COMPOUND 94075164 E4 *x 257 B 32.00/6.0 29.00/6.0 47.4 142.1 629 428 TL 651
50/80 R57 HEAT RESISTANT COMPOUND 94075157 E4 *x 257 B 32.00/6.0 29.00/6.0 47.4 142.1 629 428 TL 918
50/80 R 57 STANDARD COMPOUND 94074228 E4 * 257 B 32.00/6.0 29.00/6.0 47.4 142.1 629 428 TL 774
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