
EARTHMAX SR 48 - Spécifications techniques

Description

EARTHMAX SR 48 est un pneu radial All Steel (Tout Acier)

particulièrement conçu pour les tombereaux rigides. Ce

pneu assure une meilleure traction et une extraordinaire

résistance à l’usure - même pour les opérations les plus

exigeantes dans des milieux rocheux. Le pneu est idéal

pour le transport de charges lourdes. L’épaule en forme de

carré protège le flanc contre les coupures et des

dommages. EARTHMAX SR 48 présente une carcasse

robuste All Steel qui confère une résistance exceptionnelle

aux chocs et crevaisons par les pierres en optimisant la

productivité.

UM

US Standard

Construction

RADIAL

Machinery

OTR: Tombereau rigide

Version CUT RESISTANT COMPOUND

Type TL

Tyre Size 24.00 R 35

LI/SS 209 B

Dimensions US Standard

Usa code 94060276

TMPH 212

Overall Width (inch) 26.2

Overall Diameter (inch) 85.8

Static Loaded Radius (inch) 39.1

Rolling Circumference (inch) 260.7

Rim Rec 17.00/3.5

Star Rating **

TRA Code E4

Load capacity (lbs)

mph / psi 73 76 80 83 87 91 94 98 102

30 30900 32000 34200 35300 36400 37500 38600 39700 40800
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