
FL 630 SUPER - Spécifications techniques

Description

FL 630 SUPER est un pneu Flotation particulièrement

adapté pour les applications aux champs et sur route avec

des remorques, camions-citernes et épandeurs. Sa structure

résistante fournit une excellente traction et une adhérence

parfaite même dans les virages et lors des manœuvres. Le

dessin particulier de la bande de roulement garantit des

propriétés de flottaison élevées en minimisant le

compactage du sol en plus de propriétés d’autonettoyage

exceptionnelles. FL 630 SUPER supporte des vitesses jusqu’à

70 km/h.

UM

International Standard

Construction

RADIAL

Machinery

Agriculture: Épandeur • Véhicule citerne • Remorque

Version STANDARD

Type TL

Tyre Size 600/50 R 22.5

LI/SS 159 D

Dimensions International Standard

Section Width (mm) 611

Overall Diameter (mm) 1170

Static Loaded Radius (mm) 518

Rolling Circumference (mm) 3533

SRI (mm) 550

Rim Rec AG 20.00

ECE E11-106R-005992

Load capacity (Kg)

km/h / bar 1.0 1.2 1.6 2.0 2.4 2.8 3.2 3.6 4.0

70 1455 1635 2035 2315 2670 3030 3310 3630 3985

65 1600 1795 2235 2540 2935 3325 3635 3985 4375

50 1935 2175 2705 3075 3550 4025 4395 4820 5295

40 2175 2440 3035 3455 3990 4525 4940 5415 5950

25 2525 2840 3530 4015 4635 5260 5740 6295 6915

10 2875 3230 4020 4570 5280 5985 6540 7170 7875
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