
MP 567 - Fiche de données

Description

MP 567 est un pneu agro-industriel adapté tant pour le

transport aux champs que sur route, pour les opérations

dans le cadre des services municipaux de voierie. Le pneu

MP 567 offre une excellente traction dans n’importe

quelles conditions atmosphériques, ainsi que de très

bonnes propriétés d’auto-nettoyage. Ce pneu assure aussi

une expérience de conduite confortable même qu’un cycle

de vie plus long.

UM

International Standard

Construction

BIAS

Machinery

Agriculture: Outillage agricole • Chargeuse télescopique

Industriel: Chargeuse télescopique • Véhicule universel

SIZE Version LI/SS LI/SS DRIVE
WHEEL

LI/SS FREE
ROLLING

PR RIM
REC

RIM
ALT

SW OD SLR RC Type TKPH ECE

11.5/80 -
15

IMPLEMENT 123 A8 135 A8 12 8 LB 290 875 0 0 TL E11-
106R-

004621

10.0/75 -
15.3

IMPLEMENT 123 A8 135 A8 18 9.0 258 774 365 2401 TL 1 E11-
106R-

003607

10.0/75 -
15.3

IMPLEMENT 111 A8 123 A8 10 9.0 258 774 365 2401 TL 1 E11-
106R-

003526

10.0/75 -
15.3

IMPLEMENT 114 A8 126 A8 12 9.0 258 774 365 2401 TL 1 E11-
106R-

003527

10.0/75 -
15.3

IMPLEMENT 118 A8 130 A8 14 9.0 258 774 365 2401 TL 1 E11-
106R-

003528

11.5/80 -
15.3

IMPLEMENT 119 A8 131 A8 10 9.0 292 868 393 2578 TL 1 E11-
106R-

003529

11.5/80 -
15.3

IMPLEMENT 126 A8 139 A8 14 9.0 292 868 393 2578 TL 1 E11-
106R-

003373

11.5/80 -
15.3

IMPLEMENT 130 A8 143 A8 18 9.0 292 868 393 2578 TL 1 E11-
106R-

003392

10.5 - 18 SPECIAL 12 9 9 SDC 273 905 415 2768 TL

10.5 - 18 STANDARD 10 9 9 SDC 273 905 415 2768 TT E4-54R-
0022624

10.5 - 18 STANDARD 10 9 9 SDC 273 905 415 2768 TL E4-54R-
0022624

10.5 - 18 STANDARD 12 9 9 SDC 273 905 415 2768 TL E4-54R-
0022625

12.0/75 -
18

(300/75 -
18)

IMPLEMENT 126 A8 139 A8 12 W 9 9 ; 11 298 915 426 2723 TL E11-
106R-

006701

12.5 - 18 STANDARD 10 11 12
SDC

325 990 450 2940 TT E4-54R-
0022626

12.5 - 18 STANDARD 10 11 12
SDC

325 990 450 2940 TL E4-54R-
0022626

12.5 - 18 STANDARD 12 11 12
SDC

325 990 450 2940 TT E4-54R-
0022627

12.5 - 18 STANDARD 12 11 12
SDC

325 990 466 3024 TL E4-54R-
0022627

12.5 - 18 STANDARD 16 11 12
SDC

325 990 450 2940 TL E4-54R-
0022628

18 - 19.5
IND

STANDARD 165 B / 167
A8

18 14.00 460 1104 498 3280 TL 1 E11-
106R-

003663

18 - 19.5
IND

STANDARD 160 B / 162
A8

16 14.00 460 1104 498 3280 TL 1 E11-
106R-

003639

10.5 - 20 STANDARD 10 9 9 SDC 270 955 445 2880 TT E4-54R-
0022630

10.5 - 20 STANDARD 10 9 9 SDC 270 955 445 2880 TL E4-54R-
0022630

12.5 - 20 HD 12 11.0 12
SDC

325 1040 490 3142 TL

12.5 - 20 STANDARD 16 11.0 12
SDC

325 1040 490 3142 TL

12.5 - 20 STANDARD 10 11.0 12
SDC

325 1040 490 3142 TT E4-54R-
0022632

12.5 - 20 STANDARD 10 11.0 12
SDC

325 1040 490 3142 TL E4-54R-
0022632

12.5 - 20 STANDARD 12 11.0 12
SDC

325 1040 490 3142 TT E4-54R-
0022633

12.5 - 20 STANDARD 12 11.0 12
SDC

325 1040 490 3142 TL E4-54R-
0022633

14.5 - 20 HD 14 11 12
SDC

360 1116 495 3315 TL

14.5 - 20 STANDARD 10 11 12
SDC

360 1116 495 3315 TL E4-54R-
0022636

14.5 - 20 STANDARD 12 11 12
SDC

360 1116 495 3315 TL E4-54R-
0022637

14.5 - 20 STANDARD 14 11 12
SDC

360 1116 495 3315 TL E4-54R-
0022638

14.5 - 20 STANDARD 16 11 12
SDC

360 1116 495 3315 TL

14.5 - 20 STANDARD 18 11 12
SDC

360 1116 495 3315 TL E11-
54R-

0017876

16.0/70 -
20

(405/70 -
20)

STANDARD 14 13
SDC

12 405 1128 490 3350 TT E4-54R-
0022639

16.0/70 -
20

(405/70 -
20)

STANDARD 14 13
SDC

12 405 1128 490 3350 TL E4-54R-
0022639
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