
RIDEMAX FL 699 - Spécifications techniques

Description

RIDEMAX FL 699 est le pneu BKT idéal pour les applications

sur route avec remorques et camions-citernes. Ce pneu All

Steel se distingue de par le kilométrage élevé et la

durabilité. La tringle renforcée garantit une meilleure

stabilité même à des vitesses élevées. Même si ce pneu

radial a été conçu pour une utilisation sur route à 90%,

c’est-à-dire pour le transport dans les applications agricoles,

le nouveau RIDEMAX FL 699 offre aussi d’excellentes

performances aux champs. Lors de la conception du pneu,

une attention particulière a été accordée à la capacité de

charge afin de réduire le nombre de cycles de transport.

Bonne nouvelle aussi pour les agriculteurs qui savent

combien une remorque peut compromettre la conduite :

RIDEMAX FL 699 offre un confort extraordinaire en

assurant une conduite sûre et un bon contrôle du véhicule.

UM

International Standard

Construction

RADIAL

Machinery

Agriculture: Véhicule citerne • Remorque

Version STANDARD

Type TL

Tyre Size 24 R 20.5

LI/SS 176 F

Dimensions International Standard

Ply Rating 16

Overall Width (mm) 590

Overall Diameter (mm) 1370

Static Loaded Radius (mm) 613

Rolling Circumference (mm) 4165

Rim Rec 18.00

ECE E11-54R-0017755

Load capacity (Kg)

km/h / bar 6.0

80 7100
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