
SUPER TRAX HD - Fiche de données

Description

SUPER TRAX HD a été particulièrement conçu pour les

chariots élévateurs dans les opérations de manutention de

matériaux en service intensif, y compris les applications

portuaires et les mines. La bande de roulement  extra-

profond, réalisée avec un mélange unique,  assure un cycle

de vie plus long du pneu. SUPER TRAX HD se distingue de

par la carcasse robuste et le flanc renforcé avec le résultat

d’une excellente stabilité e manœuvrabilité en mode de

levage. Le bord de protection particulier de la jante

protège le pneu dans la zone du rebord de la jante contre

tout dommage à la rue ou dégonflage.

UM

US Standard

Construction

BIAS

Machinery

Industriel: Chariot élévateur

SIZE Version USACode PR RIM REC RIM ALT SW OD SLR RC Type

6.00 - 9 STANDARD 94055449 12 4.00 E 6.6 21.6 10.1 65.8 TT

6.50 - 10 STANDARD 94052936 12 5.00 F 5.50 F 7.7 23.6 11.1 72.4 TT

7.00 - 12 STANDARD 94053759 14 5.00 S 7.9 27.2 12.7 82.2 TT

8.15 - 15
(28 X 9 - 15)

STANDARD 94056552 14 7.00 7 BD 8.7 28.1 13.1 85.4 TT

8.25 - 15 STANDARD 94056569 16 6.50 7.0 9.6 33.3 15.6 95.8 TT
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