
AGRIMAX SIRIO - Specifiche tecniche

Description

AGRIMAX SIRIO è il nuovo pneumatico per le alte velocità

(sino a 70 km/h) sviluppato da BKT per equipaggiare i

trattori ad elevata performance. Il suo design è perfetto sia

per il trasporto di merci che per le applicazioni di

lavorazione del terreno. L’elevata flessibilità del fianco

assicura una straordinaria stabilità nonché manovrabilità e

comfort ottimi per migliorare l’esperienza di guida. È

inoltre disponibile con tecnologia IF che consente di

trasportare carichi pesanti a bassa pressione di gonfiaggio.

La carcassa rinforzata e l'elevato numero di cinture

garantiscono ottima trazione sul campo, mentre la bassa

resistenza al rotolamento contribuisce a un risparmio

significativo di carburante.

UM

US Standard

Construction

RADIAL

Machinery

Agricoltura: Trattore a elevata potenza

Version HIGH SPEED

Type TL

Tyre Size IF 600/70 R 30

LI/SS 165 D/162 E

Dimensions US Standard

Usa code 94044849

Section Width (inch) 23.7

Overall Diameter (inch) 63.1

Static Loaded Radius (inch) 28.1

Rolling Circumference (inch) 187.4

Rim Rec DW 21 B

Rim Alt DW 20 B

ECE E4-106R-000817

TRA Code R1W

Load capacity (lbs)

mph / psi 9 12 15 17 20 23 29 35

45 4850 5570 6400 7240 8050 8880 9590 10330

From 40 to 25 5340 6130 7040 7950 8860 9760 10550 11360

20 5550 6380 7310 8260 9210 10150 10970 11810

15 5660 6500 7460 8430 9390 10340 11180 12030

12 5760 6620 7600 8580 9560 10530 11390 12260

5 6770 7790 8930 10090 11240 12380 13400 14420
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