
AW 711 - Specifiche tecniche

Description

AW 711 è uno pneumatico radiale per attrezzature

agricole, specificamente progettato per l’impiego

nell’agricoltura moderna, e adatto per la lavorazione della

terra. Grazie alla speciale mescola del battistrada, AW 711

assicura un lungo ciclo di vita del prodotto, sia se utilizzato

su superfici morbide che su superfici dure. La bassa

resistenza al rotolamento durante il trasferimento su strada

garantisce risparmi significativi nel consumo di carburante.

Grazie alla tecnologia VF, AW 711 è in grado di portare

carichi pesanti a basse pressioni.

UM

US Standard

Construction

RADIAL

Machinery

Agricoltura: Mietitrebbia • Attrezzi agricoli

Version STUBBLE RESISTANT

Type TL

Tyre Size 395/55 R 16.5

LI/SS 152 A8/B

Dimensions US Standard

Usa code 94053469

Section Width (inch) 15.5

Overall Diameter (inch) 33

Static Loaded Radius (inch) 14.4

Rolling Circumference (inch) 99.1

Rim Rec 12

ECE E11-106R-002997

Load capacity (lbs)

mph / psi 12 17 23 29 35 41 46 52 58 73

30 2350 3050 3760 4310 5020 5720 6110 6730 7360 7830

25 2350 3050 3760 4310 5020 5720 6110 6730 7360 7830

20 2630 3430 4220 4830 5620 6420 6840 7550 8260 8770

15 2800 3640 4480 5130 5960 6800 7270 8010 8760 9310

10 2970 3860 4740 5430 6320 7210 7700 8490 9280 9870

5 3300 4280 5270 6030 7020 8000 8550 9420 10310 10960
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