GROWING TOGETHER

AW 726 - Scheda tecnica

Description

AW 726 é stato particolarmente sviluppato per rimorchi
nelle operazioni di trasporto. Lo pneumatico € idoneo per
impieghi sia su strada sia fuori strada. AW 726 assicura
performance su strada e proprieta di autopulitura
eccellenti. Il disegno a blocchi garantisce un ciclo di vita
esteso dello pneumatico.

UM

International Standard

Construction

B BIAS

Machinery

Agricoltura: Rimorchio




SIZE

11.5/80 -

15.3

11.5/80 -
15.3

11.5/80 -
15.3

400/60 - 15.5

420/55 - 17
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Version

ARAMID

BELTED

STANDARD

STEEL BELTED

STANDARD

STANDARD

LI/SS DRIVE

WHEEL

126 A8

126 A8

126 A8

137 A8

121 A8

LI/SS FREE

ROLLING

139 A8

139 A8

139 A8

149 A8

133 A8

PR

RIM REC

AG
13.00

13.00

RIM
ALT

SW

300

300

300

400

415

oD

855

855

855

875

890

SLR

363

363

573

392

RC

2531

2531

2540

2584

Type

TL

TL

TL

TL

TL

ECE

E11-106R-
005264

E11-106R-
006974

E11-106R-
005341

E11-106R-
005265
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