
EARTHMAX SR 22 AS - Specifiche tecniche

Description

EARTHMAX SR 22 AS (E-2**/G-2*/L-2**) è uno pneumatico

radiale All Steel appositamente progettato per dumper,

moto livellatrici e piccoli loader in condizioni di neve e

ghiaccio, in grado tuttavia di assicurare prestazioni ottimali

durante l’uso in tutte le stagioni.

L'esclusivo design del battistrada sviluppato con una

profonda lamellatura, un disegno a quattro blocchi e

mescole invernali uniche assicurano eccellenti performance

in frenata su superfici innevate e ghiacciate, evitando

l'intrappolamento di pietre durante l'uso in tutte le

stagioni.

Il basso rapporto dei vuoti e l'ampia impronta a terra di

EARTHMAX SR 22 AS forniscono un'eccellente trazione e

stabilità con un'usura uniforme e una più lunga durata del

battistrada.

UM

US Standard

Construction

RADIAL

Machinery

OTR: Motolivellatrice • Pala caricatrice

Version CUT RESISTANT COMPOUND

Type TL

Tyre Size 14.00 R 24

LI/SS 153 A8/175 A2

Dimensions US Standard

Usa code 94075201

Overall Width (inch) 15.4

Overall Diameter (inch) 53.9

Static Loaded Radius (inch) 24.6

Rolling Circumference (inch) 163

Rim Rec 8.00 TG

Rim Alt 9.00 GR , 10.00 VA

Star Rating *

TRA Code G2/L2

Load capacity (lbs)

mph / psi 29 33 36 40 44 47 51 54 76 80

25 4940 5360 5840 6150 6600 7150 7400 8050 - -

5 - - - - - - - - 14800 15200
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